
Cork Roll Flooring

Le nouveau
concept de 

revêtement de sol
en liège



En harmonie avec la nature

Absorption de la tension
musculaireet des chocs 
lors de la marche

Résilient, résistant
et durable

Design diversifié

Agréable au toucherNaturel Silencieux

Isolation acoustique Isolation thermique Hypoallergénique

Résistant à l'eau Rapide et facile
à installer

Revêtement de sol 
en liège en rouleau

Moins de joints Faible épaisseur Ideal para renovação 
de espaços 



Naturel Agréable au toucher

Résistant à l'eau

Revêtement de sol
 en liège en
 rouleau 

Isolation thermique



Hypoallergénique Absorption de la tension
musculaire et des chocs lors
de la marche.

Moins de joints

Résilient, résistant et 
durableIsolation acoustique



Rapide et facile à 
installer

Idéal pour rénover les espaces

Silencieux Faible épaisseur



Lime PearTrinityCocoa Quince

Pebbles GravelPebbles Black Grit

AppleAcorn LemonFig Neo 

Dozer OracleMorpheus Mango Damask

En rouleau
5500X1400X3mm

DÉCORATIFS  - NATURELS



Lemon Grey Lemon BlackGrit Grey Grit Black

Lemon Brown Lemon Dark BrownGrit Brown Grit Dark Brown

Lemon Rose Lemon SalmonGrit Rose Grit Salmon

Lemon Green Lemon BlueGrit Green Grit Blue

DÉCORATIFS - NATURELS COLORÉS

Ces couleurs sont purement indicatives et peuvent légèrement varier en fonction de la base de liège naturel.
Autres couleurs et textures disponibles sur demande.

En rouleau
5500X1400X3mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Niveau d'utilisation Norme Unités

Domestique

EN ISO 10874 Classe
23   (a)

Commercial
31   (b)

Propriétés générales (EN 12104)
Largeur du rouleau EN ISO 24341 mm 1400

Longueur du rouleau EN ISO 24341 m ≥5,5

Épaisseur EN ISO 24346 mm 3 ± 0,3

Masse par unité de surface EN 430 g/m2 1650 ± 150

Densité apparente EN 672 Kg/m3 500 ± 50

Stabilité dimensionnelle EN ISO 23999 % < 0,2

Flexibilité EN ISO 24344 mm Ø10 

Teneur en humidité EN 12105 % 2,5 - 6

Courbure EN ISO 23999 mm ≤ 6

Dureté ISO 7619 Shore A 60

Propriétés de sécurité (EN 14041)
Résistance au feu EN 13501-1 Classe Cfls1 (Sans finition)

Émission de formaldéhyde DIN EN 717-1 Classe E1 (Sans ajout de formaldéhyde)
Teneur en polychlorobiphényles (PCB) CEN TR 14823 (ihd-W 409) mg/kg Sans PCB

Propension à l'électricité statique EN 1815 kV Antistatique

Propriétés supplémentaires
Réduction de l'impact sonore ISO 10140-3 dB 17

Ondulation résiduelle EN ISO 24343-1 mm ≤0,30

Résistance thermique EN 12667 m2.k/W 0,0413 (c)

Conductivité thermique EN 12667 W/m.K 0,0703

Stabilité à la lumière ISO 105-B02 Échelle <4 Couleurs naturelles incolores 
>6 Couleurs sombres

(a) Finition sur place avec 1 à 2 couches de Bona Traffic HD ou des produits similaires.
(b) Finition sur place avec 2 à 3 couches de Bona Traffic HD ou des produits similaires.
(c) Adapté pour les systèmes de chauffage par rayonnement selon l'Association fédérale allemande du chauffage par panneaux radiants.

Remarque : Ces spécifications sont garanties à la sortie de l'usine et peuvent être modifiées sans préavis.



1. Conditions idéales d'installation
Le sous-plancher doit être correctement nivelé.
Le sous-plancher doit être propre, sans poussière, graisse, peinture ou autres substances qui pourraient réduire l'adhérence des colles à utiliser.

2. Outils nécessaires
X-acto, crayon, mètre ruban, règle, rouleau de peinture, bac de peinture, seau

3. Conditions atmosphériques de stockage et d'installation
Température entre 15ºC et 25ºC
Humidité entre 45% et 65%
Repos des rouleaux à la verticale pendant 48 heures

4. Dérouler les rouleaux
Après les avoir déroulés, attendre quelques minutes jusqu'à ce que le liège retrouve sa forme plate.

 

5. Effectuer un repérage avec un crayon sur le sous-plancher.

6. Application de la colle et collage
Soulever la moitié de la longueur du rouleau et appliquer la colle, environ 300g/m2.
Coller le rouleau là où la colle a déjà été appliquée après environ 20 minutes.
Soulever le rouleau non collé et appliquer de la colle.
Coller le rouleau après environ 20 minutes.
Appuyer avec les mains pour éliminer toute l'air existant.

6.1. Schéma de collage

7. Nettoyer tous les résidus de l'installation.

8. Application de vernis
Appliquer le vernis 24 heures après l'installation du revêtement de sol.
Appliquer le vernis selon les instructions du fabricant.

8.1. Schéma d'application de vernis
Appliquer le vernis de manière croisée, c'est-à-dire que la direction du rouleau se croise dans des directions opposées (l'une horizontalement et l'autre verticalement). De cette façon, le deuxième passage couvrira tous les défauts du premier passage.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

colle

Marge de 5 cm sans colle

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 Marge de 5 cm avec de la 
colle + le rouleau suivant.

1ª PASSAGE 2ª PASSAGE
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