
 
 

 

Fiche Technique  

ROULEAUX DE LIEGE PARE-VAPEUR 
Réf. Pare-Vapeur 

 
 
 
 

DESCRIPTION 

 

 Produit naturel et renouvelable, antistatique et antiallergique; 
Permet nivellement des petits défauts des sols; sous-couche de liège 
naturel avec du pare-vapeur plastique intégré. Ce produit fait gagner du 
temps pour la pose, sans besoin de pose séparé du rouleau de liège et du 
plastique; 
 Idéal pour planchers chauffants;  
 Absorbant acoustique et au impact ; Excellent en étanchéité à l’eau; 
 Haute durabilité et stabilité dimensionnelle, même quand soumis à de 
fortes variations de température; 
 Idéal pour la prévention des fissures. Il peut être utilisé sous stratifiés, en 
bois massif, carrelage céramique et marbres. Poser pour parquets flottant et 
coller pour parquets en dalles à coller; 

 Grace à ses différentes propriétés, il offre un confort accru de pas ; 

 Idéal pour combinaison d’isolation acoustique et thermique; 
 Source renouvelable; 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Description 
Nature sous-couche de liège pare-vapeur pour des applications 
commerciales et résidentielles 

Dimensions disponibles 

Largeur de 500 mm à 1400 mm;  
Epaisseur de 2 mm à 6 mm  
bande plastique sur un coté  ± 100 mm 
Longueur selon demande du client 

Tolérance en largeur et longueur  valeur nominal 

Tolérance en épaisseur 
Epaisseur  5 mm → ± 0,2 mm  
Epaisseur  5 mm → ± 5 % et maximum de 0.5 mm 

Densité 200 – 230 Kg/m3  

Résistance à la traction  400 kPa 

Compression 30 - 45 %  

Récupération 65% Min 

Flexibilité Factor 5: Passe 

Conductivité thermique 0.038 W / m ºC 

Réduction acoustique Aprox. 17 à 20 dB(A)  

Résistance au feu 
Class E 
Le liège est un inhibiteur du feu que ne se propage ni flamme, ni libère 
pas de gaz toxique lors de la combustion. 
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